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(1)

(2) Nr. des Zertifikats

(3)

zPlB030t21-PZ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ SD

ABS Safety GmbH

Produkt:

Hersteller:

Anschrift:

(4)

(5) Gewerbering 3
47623 Kevelaer

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen
d i esem Zertifikal festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testi
die Anforderungen gemäß den unter
der Prüfung sind in dem Bericht P

(8) Die Anforderungen werden

DIN

(9) Dieses Zertifikat
Ubereinstimmung ,

Produkte sind
abgedeckt sind

(10) Der Hersteller
mit den ge
Erzeugnissen
hinzuzufügen

(11) Dieses Zertifikat

'dreses

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 09.04.2021

I I
Geschäftsführung
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Anlage zum

Zertifikat
zPlBo30t21-PZ

(14) '14.1 Geoen nd und Tvp
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ SD

14.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ SD (Bild 1) dient als Einzelanschlagpunkt

maximal drei Personen gegen Absturz. Die Montage erfolgt auf U

ausreichender Festigkeit.

Die Anschlageinrichtung besteht aus zwei gekanteten Grundplatten (t = 5
verschweißten Rohr (A 42,4 mm) mit einer Länge von 300 mm bis

Rohres wird durch eine Hülse umschlossen. An dem oberen E

Gewinde M16. Dieses dient zur Aufnahme einer Ringschraube

mitgeführten persönlichen Schutzausrüstung gegen Abstu

Zwischen die Grundplatten (105 mm x 82 mm) ist

wird durch zwei Schellen auf die tragende

Der Einzelanschlagpunkt ist konstru

Typ: ABS-Lock@ SYS I bis SYS lV

eingeleiteten Kräfte aufne

End-, Zwischen- sowie

Safety GmbH. Anstelle

werden. Die Anschl

Bild 1 : Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ SD (Montagebeispiel)

(15) Bericht

PB 21-037,09.04.2021
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